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El contador Instantáneo de Electricidad efergy te será muy útil para reducir
tu consumo porque te informa en tiempo real del consumo eléctrico que a
cada instante se produce en tu hogar. Con el contador efergy podrás:

• Controlar tu consumo eléctrico

• Identificar los electrodomésticos de tu casa que más consumen

• Ver y comparar tus consumos históricos diarios, semanales y mensuales

• Muestra los valores promedio de tu consumo diario, semanal y/o mensual
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Muestra la potencia de todo
tu hogar en cada instante
(kW), el coste por hora
( /hora) y al mismo instante
te muestra el promedio de
consumo diario en kWh y ¤.

Muestra el consumo promedio
(diario, semanal o mensual) en
kWh, ¤ y kg.CO2, así como el
consumo histórico diario
(últimos 7 días), semanal
(últimas 4 semanas) y mensual
(24 meses) en kWh, ¤ y
kg.CO2.
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TransmisorSensor

El contador efergy se instala
colocando el sensor sobre
el cable fase del cuadro
eléctrico.

El transmisor emite la
información al monitor
portátil instantáneamente.

Efergy también ha desa-
rrollado un sistema para las
nuevas viviendas donde el
transmisor se instala como
una pía más en la el cuadro
eléctrico.

Fácil de instalar
Diseñado para instalarse tanto en
viviendas existenets como en nuevas
viviendas por un profesional electricista.

Flexible
Tarifas múltiples

De fácil comprensión
Muestra los datos de forma clara y
simple. Muestra consumo energético
así como costes y huella de carbono.

Especificaciones

Modelo: efergy elite
Frecuencia: 433.52MHz
Tiempo de transmision: 6s/12s/18s
Alcance de transmisión:40-70m
Tensión del sensor: 110V-300V
Capacidad del sensor: 50mA - 95A
Precisión: >92%
Memoria: 64K
Alimentación 6V-300mA
Pilas: 6xAA

MODO INSTANTE

MODO HISTORIA
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CÓMO FUNCIONA

El contador se instala colocando
el sensor sobre el cable fase del
cuadro eléctrico.

El transmisor emite la
información al monitor portátil
instantáneamente.

También existe un sistema para
las nuevas viviendas donde el
transmisor se isntala como una
pía más en el cuadro eléctrico.
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