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ILUMINACION ARTISTICA Y DECORATIVA

IED

IL LUMINACIO EFICIENT

RVD-ST-25CM

PARAMETROS

Potencia: 2,7TW
N° de LEDs: 47
Tensién de entrada: 230V

Temperatura de color:  Bp 5.000 — 7.000K, Bc 3.000 — 4.000K

Color de emisién: Blanco célido y blanco puro
Tipo luminaria: Barra LED interior

Vida util: 50.000 horas

Dimension: 250 x 35 x 36 mm
Garantia: 2 afios

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000




ILUMINACION ARTISTICA Y DECORATIVA
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IL LUMINACIO EFICIENT

RVD-ST-33CM

PARAMETROS

Potencia:
N° de LEDs:

Tensiéon de entrada;

Temperatura de color:

Color de emision:
Tipo luminaria:
Vida atil:
Dimensioén:
Garantia:

Certificado:

3,6W

65

230V

Bp 5.000 — 7.000K, Bc 3.000 — 4.000K
Blanco calido y blanco puro

Barra LED interior

50.000 horas

330 x 35 x 36 mm

2 afos

CE, RoHS, ISO 9001:2000




ILUMINACION ARTISTICA Y DECORATIVA
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PARAMETROS
Potencia: 6,8W
N° de LEDs: 121
Tensién de entrada: 230V

Temperatura de color:

Color de emision:
Tipo luminaria:
Vida atil:
Dimensioén:
Garantia:

Certificado:

Bp 5.000 — 7.000K
Bc 3.000 — 4.000K

Blanco calido y blanco puro
Barra LED interior

50.000 horas

550 x 35 x 36 mm

2 afos

CE, RoHS, ISO 9001:2000
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RVD-ST-55CM




ILUMINACION ARTISTICA Y DECORATIVA
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IL-.LUMINACIO EFICIENT

RVD-STI-25CM

PARAMETROS
Potencia: 2W
N° de LEDs: 27 SMD
Tensién de entrada: 24V DC
Color de emisién: Blanco calido
Blanco puro
Rojo
Azul
Verde
RGB*
Tipo luminaria: Barra LED exterior impermeable y
sumergible
Vida util: 50.000 horas
Dimension: 250 x 35 x 36 mm
Garantia; 2 afios
Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000

*En RGB la potencia es un 50% superior.




ILUMINACION ARTISTICA Y DECORATIVA
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IL LUMINACIO EFICIENT

RVD-STI-50CM

PARAMETROS
Potencia: 4 W
N° de LEDs: 54 SMD
Tensién de entrada: 24V DC
Color de emisién: Blanco calido
Blanco puro
Rojo
Azul
Verde
RGB*
Tipo luminaria: Barra LED exterior impermeable y
sumergible
Vida util: 50.000 horas
Dimension: 500 x 35 x 36 mm
Garantia: 2 afos
Certificado: CE, RoHS, 1SO 9001:2000

*En RGB la potencia es un 50% superior.
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IL-.LUMINACIO EFICIENT

RVD-ST1-100CM

PARAMETROS

Potencia:

N° de LEDs:

Tensién de entrada:

Color de emisién:

Tipo luminaria:

Vida atil:
Dimension:
Garantia;

Certificado:

*En RGB la potencia es un 50% superior.

8w
108 SMD
24V DC

Blanco calido
Blanco puro
Rojo

Azul

Verde

RGB*

Barra LED exterior impermeable y
sumergible

50.000 horas
1.000 x 35 x 36 mm
2 afos

CE, RoHS, ISO 9001:2000




ILUMINACION ARTISTICA Y DECORATIVA

RVD-STRIP

PARAMETROS

N° de LEDs:

Tensiéon de entrada;

Color de emision:

Tipo luminaria:

Vida atil;
Longitud:
Garantia:

Certificado:

300 SMD
12v DC

Blanco calido
Blanco puro
Rojo

Azul

Verde

RGB*

Tira LED flexible y autoadhesiva para
interiores

50.000 horas
5.000 mm
2 afios

CE, RoHS, ISO 9001:2000

*En RGB 150 LEDs en cada rollo (5 metros).
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IL-.LUMINACIO EFICIENT

RVD-STRIM

PARAMETROS

N° de LEDs: 300 SMD

Tensién de entrada: 12v DC

Color de emision: Blanco calido
Blanco puro
Rojo
Azul
Verde
RGB*

Tipo luminaria: Tira LED flexible, autoadhesiva e
impermeable para exteriores o0 en
contacto con agua

Vida util: 50.000 horas

Longitud: 5.000 mm

Garantia: 2 afos

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000

*En RGB 150 LEDs en cada rollo (5 metros).
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ESTUDIOS ENERGETICOS DE EFICIENCIA
E IMPLANTACION DE ENERGIAS RENOVABLES

Teléfono: 931 133 123 www.rvdenergias.com info@rvdenergias.com



