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lluminacion led exterior

LA mparas led exterior : lluminacién de jardines

ILED

IL LUMINACIO EFICIENT

Rvd -Is -SW2

PARAMETROS
Eficiencia:; 80 Lm/W
Potencia: 15W
Flujo luminoso: 1.200 Lm
Tension de entrada: 230V
Color de emision: Blanco calido
Blanco puro
Azul
Verde
Rojo
Vida util: 50.000 horas
Dimension: 600 x 175 mm
Material: Aluminio

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000




[luminacion led exterior

IED

IL-.LUMINACIO EFICIENT

lamparas led exterior : lluminacién de jardines

Rvd -Is -SG1

PARAMETROS
Eficiencia: 80 Lm/W
Potencia: 15W
Flujo luminoso: 1.200 Lm
Tension de entrada: 230V
Color de emision: Blanco calido
Blanco puro
Azul
Verde
Rojo
Vida util: 50.000 horas
Dimension: 600 x 190 x 130 mm
Material: Aluminio

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000




[luminacion led exterior

lamparas led exterior : lluminacién de jardines

ILED

IL-LUMINACIO EFICIENT

Rvd -Is -SZ2 /rvd -Is -SZ1

PARAMETROS
Eficiencia: 40 Lm/W
Potencia: 9w
Flujo luminoso: 360 Lm
Tensién de entrada: 230V
Color de emision: Blanco célido
Blanco puro
Azul
Verde
Rojo
Vida atil: 50.000 horas
Material: Aluminio

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000




lluminacion led exterior

LAM paras led exterior : lluminacién de jardines
IL LUMINACIO EFICIENT
Rvd -Is -SK1
Rvd -Is -SK2
PARAMETROS
RVD- LS-SK1 RVD- LS-SK2
Eficiencia; 42 Lm/W 60 Lm/W
Potencia: 4W 4w
Flujo luminoso: 168 Lm 240 Lm
Tension de entrada: 230V 230V
Color de emision: Blanco calido Blanco calido
Blanco puro Blanco puro
Azul Azul
Verde Verde
Rojo Rojo

Vida util:

Dimensién:

Material:

Certificado:

50.000 horas
635 x 212 x 198 mm

Aluminio

CE, RoHS, ISO 9001:2000

50.000 horas
635 x 212 x 198 mm
Aluminio

CE, RoHS, ISO 9001:2000




lluminacion led exterior

lamparas led exterior : lluminacién de jardines

ILED

IL-LUMINACIO EFICIENT

Rvd -Is -SX1

PARAMETROS
Eficiencia: 55 Lm/W
Potencia: 3W
Flujo luminoso: 165 Lm
Tensién de entrada: 230V
Color de emision: Blanco célido

Blanco puro

Azul

Verde

Rojo
Vida util: 50.000 horas
Dimension: 300 X 130 mm
Material: Aluminio

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000




lluminacion led exterior

IED

IL-LUMINACIO EFICIENT

lamparas led exterior : lluminacién de jardines

Rvd -Is -SX2

LY

PARAMETROS
Eficiencia: 55 Lm/W
Potencia: 3W
Flujo luminoso: 165 Lm
Tension de entrada: 230V
Color de emision: Blanco célido
Blanco puro
Azul
Verde
Rojo
Vida atil: 50.000 horas
Dimension: 750 X 2130 mm
Material: Aluminio

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000




lumin acién led exterior

lamparas le d exterior . lluminacién de jardines

ILED

IL LUMINACIO EFICIENT

Rvd -Is -ST1
PARAMETROS
Eficiencia: 60 Lm/W
Potencia: 1w
Flujo luminoso: 60 Lm

Tension de entrada;: 230V

Color de emision: Blanco calido

Blanco puro

Azul

Verde

Rojo
Vida atil: 50.000 horas
Dimensién: 68 X370 x @50 mm
Material: Aluminio

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000




lluminacion led exterior

lamparas led exterior : lluminacién de jardines

IED

- 1 IL LUMINACIO EFICIENT

Rvd -Is -SY2

PARAMETROS
Eficiencia: 50 Lm/W
Potencia: 1,2wW
Flujo luminoso: 60 Lm
Tensién de entrada: 230V
Color de emision: Blanco calido
Blanco puro
Azul
Verde
Rojo
Vida util: 50.000 horas
Dimension: 480 x @50 x @ 100 mm
Material: Aluminio

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000




lluminacion led exterior

lamparas led exterior : lluminacién de jardines

ILED

IL LUMINACIO EFICIENT

rvd -Is -SY3

PARAMETROS
Eficiencia: 50 Lm/W
Potencia: 1,2W
Flujo luminoso: 60 Lm
Tension de entrada: 230V
Color de emision: Blanco célido
Blanco puro
Azul
Verde
Rojo
Vida util: 50.000 horas
Dimension: 665 x @50x @ 100 mm
Material: Aluminio

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000




[luminacion led exterior

IED

IL-LUMINACIO EFICIENT

lamparas led de césped : lluminacién de jardines

Rvd -lc -f01

PARAMETROS
Eficiencia: 60 Lm/W
Potencia: W
Flujo luminoso: 420 Lm
Tensién de entrada: 230V
Color de emision: Blanco calido

Blanco puro

Azul

Verde

Rojo
Vida util: 50.000 horas
Dimension: 350X @54 mm
Material: Aluminio

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000




[luminacion led exterior

lamparas led de césped : lluminacién de jardines
IL LUMINACIO EFICIENT
Rvd -lc -f 02
PARAMETROS
Eficiencia: 60 Lm/W
Potencia: 3W
Flujo luminoso: 180 Lm
Tensiéon de entrada: 230V
Color de emision: Blanco calido
Blanco puro
Azul
Verde
Rojo
Vida atil: 50.000 horas
Dimensién: 371 x 464 mm
Material: Aluminio

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000




