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Campanas industriales  

Serie 1  

 

 

PARÁMETROS    

 Rvd - 20 w - ind1  Rvd - 30w - ind1  Rvd - 4 0w - ind1  

Eficiencia: 80 Lm/W 80 Lm/W 80 Lm/W 

Potencia: 20W 30W 40W 

Flujo luminoso: 1.600 Lm 2.400 Lm 3.200 Lm 

Tensión de entrada: 85-265 VAC 

12-24 VDC 

85-265 VAC 

12-24 VDC 

85-265 VAC 

12-24 VDC 

Ángulo del haz: 60º 60º 60º 

Color de emisión: Blanco cálido 

Blanco puro 

Blanco cálido 

Blanco puro 

Blanco cálido 

Blanco puro 

Temperatura color: 2.700K ï 7.000K 2.700K ï 7.000K 2.700K ï 7.000K 

Vida útil: 50.000 horas 50.000 horas 50.000 horas 

Peso: 3,9 kg 3,9 kg 3,9 kg 

Protección: IP65 IP65 IP65 

Garantía: 2 años 2 años 2 años 

Certificado: CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 

CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 

CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 
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