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Rvd - 25w  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 130 Lm/W 

Potencia: 25W 

Flujo luminoso: 3.250 Lm 

Tensión de entrada: 110,60Hz / 220,50Hz 

Temperatura de color: 4.200K, 5.200K (+-200) 

Casquillo: E27 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 71,2 x 243 mm 

Equivalente a: Vapor de sodio 70W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 
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Rvd - 28 w  

 

 

 

 

PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 89 Lm/W 
* 

Potencia: 28W 

Flujo luminoso: 2.500 Lm 

Tensión de entrada: 85-264VAC 

Temperatura de color: Bp 5.000 ï 7.000K, Bc 3.000 ï 4.000K 

Casquillo: E40 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 90 x 275 mm 

Equivalente a: Vapor de sodio 70W 

Vapor de mercurio 80W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 

* 
Posibilidad de fabricación con chip de 100 Lm/W. 
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serie 1  

 

   

 

PARÁMETROS   

 Rvd - 110w - s1  Rvd - 9 0 w - s1  

Eficiencia: 70 Lm/W 70 Lm/W 

Potencia: 110W 90W 

Flujo luminoso: 7.700 Lm 6.300 Lm 

Tensión de entrada: 230VAC 230VAC 

Temperatura de color: Bp 5.000 ï 7.000K,  

Bc 3.000 ï 4.000K 

Bp 5.000 ï 7.000K,  

Bc 3.000 ï 4.000K 

Vida útil: 50.000 horas 50.000 horas 

Dimensión: 80,4 x 33 x 19 cm 80,4 x 33 x 19 cm 

Garantía: 2 años 2 años 

Certificado: CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 

CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 
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serie 1  

 

 

 

PARÁMETROS    

 Rvd - 50W - S1 Rvd - 6 0w - s1  Rvd - 8 0w - s1  

Eficiencia: 70 Lm/W 70 Lm/W 70 Lm/W 

Potencia: 50W 60W 80W 

Flujo luminoso: 3.500 Lm 4.200 Lm 5.600 lm 

Tensión de entrada: 230VAC 230VAC 230VAC 

Temperatura de color: Bp 5.000 ï 7.000K,  

Bc 3.000 ï 4.000K 

Bp 5.000 ï 7.000K,  

Bc 3.000 ï 4.000K 

Bp 5.000 ï 7.000K,  

Bc 3.000 ï 4.000K 

Vida útil: 50.000 horas 50.000 horas 50.000 horas 

Dimensión: 66,3 x 30 x 15,3 cm 66,3 x 30 x 15,3 cm 66,3 x 30 x 15,3 cm 

Garantía: 2 años 2 años 2 años 

Certificado: CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 

CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 

CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 
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serie 1  

 

 

 

 

PARÁMETROS   

 Rvd - 5 0w - s1 r  Rvd - 70w - s1 r  

Eficiencia: 70 Lm/W 70 Lm/W 

Potencia: 50W 70W 

Flujo luminoso: 3.500 Lm 4.900 Lm 

Tensión de entrada: 230VAC 230VAC 

Temperatura de color: Bp 5.000 ï 7.000K,  

Bc 3.000 ï 4.000K 

Bp 5.000 ï 7.000K,  

Bc 3.000 ï 4.000K 

Vida útil: 50.000 horas 50.000 horas 

Dimensión: Ø 42,2 x 26,3 cm Ø 42,2 x 26,3 cm 

Garantía: 2 años 2 años 

Certificado: CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 

CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 
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PARÁMETROS  

 Rvd - 56w - s2  

Eficiencia: 94,64 Lm/W 

Potencia: 56W 

Flujo luminoso: 5.300 Lm 

Tensión de entrada: 85-264VAC 

Temperatura de color: Bp 5.000 ï 7.000K, Bc 3.000 ï 4.000K 

Color de emisión: Blanco cálido y blanco puro 

Casquillo: Hoop 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 540 x 315 x 90 mm 

Equivalente a: Vapor de sodio 100W 

Vapor de mercurio 150W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 
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serie 2  

 R vd - 112w - s2  

 

 

 

PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 93,75 Lm/W 

Potencia: 112W 

Flujo luminoso: 10.500 Lm 

Tensión de entrada: 85-264VAC 

Temperatura de color: Bp 5.000 ï 7.000K, Bc 3.000 ï 4.000K 

Color de emisión: Blanco cálido y blanco puro 

Casquillo: Hoop 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 715 x 315 x 90 mm 

Equivalente a: Vapor de sodio 150W 

Vapor de mercurio 300W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 
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serie 2     

Rvd - 168w - s2  

 

 

 

PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 92,26 Lm/W 

Potencia: 168W 

Flujo luminoso: 15.500 Lm 

Tensión de entrada: 85 ï 265VAC 

Temperatura de color: Bp 5.000 ï 7.000K, Bc 3.000 ï 4.000K 

Color de emisión: Blanco cálido y blanco puro 

Casquillo: Hoop 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 890 x 315 x 90 mm 

Equivalente a: Vapor de sodio 250W 

Vapor de mercurio 400W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 
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serie 2  

Rvd - 224w - s2  

 

 

 

PARÁMETROS  

  

Eficiencia: 94,64 Lm/W 

Potencia: 224W 

Flujo luminoso: 21.200 Lm 

Tensión de entrada: 85-264VAC 

Color de emisión: Blanco cálido y blanco puro 

Temperatura color: Bp 5.000 ï 7.000K, Bc 3.000 ï 4.000K 

Casquillo: Hoop 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 1.210 x 315 x 90 mm 

Equivalente a: Vapor de sodio de 350W 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 
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serie 3  

 

 

PARÁMETROS  

 Rvd - 120w - s3  

Eficiencia: 80 Lm/W 

Potencia: 120W 

Flujo luminoso: 9.600 Lm 

Tensión de entrada: 85-264VAC 

Color de emisión: Blanco cálido y blanco puro 

Temperatura color: Bp 5.000 ï 7.000K,  

Bc 3.000 ï 4.000K 

Vida útil: 50.000 horas 

Dimensión: 870 x 460 x 120 mm 

Garantía: 2 años 

Certificado: CE, RoHS, ISO 9001:2000 
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PARÁMETROS    

 Rvd - 8 0w - s 4  Rvd - 10 0w - s 4  Rvd - 12 0w - s 4  

Eficiencia: 80 Lm/W 80 Lm/W 80 Lm/W 

Potencia: 80W 100W 120W 

Flujo luminoso: 6.400 Lm 8.000 Lm 9.600 Lm 

Tensión de entrada: 90-260VAC 90-260VAC 90-260VAC 

Color de emisión: Blanco cálido 

Blanco puro 

Blanco cálido 

Blanco puro 

Blanco cálido  

Blanco puro 

Temperatura color: Bp 5.000 ï 7.000K,  

Bc 3.000 ï 4.000K 

Bp 5.000 ï 7.000K,  

Bc 3.000 ï 4.000K 

Bp 5.000 ï 7.000K,  

Bc 3.000 ï 4.000K 

Vida útil: 50.000 horas 50.000 horas 50.000 horas 

Dimensión: 1000 x 420 x 150 mm 1000 x 420 x 150 mm 1000 x 420 x 150 mm 

Garantía: 2 años 2 años 2 años 

Certificado: CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 

CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 

CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 
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PARÁMETROS   

 Rvd - 3 0w - s 5  Rvd - 5 0w - s 5  

Eficiencia: 80 Lm/W 80 Lm/W 

Potencia: 30W 50W 

Flujo luminoso: 2.400 Lm 4.000 Lm 

Tensión de entrada: 90-260VAC 90-260VAC 

Color de emisión: Blanco cálido 

Blanco puro 

Blanco cálido 

Blanco puro 

Temperatura color: Bp 5.000 ï 7.000K, 

Bc 3.000 ï 4.000K 

Bp 5.000 ï 7.000K, 

Bc 3.000 ï 4.000K 

Vida útil: 50.000 horas 50.000 horas 

Dimensión: 870 x 300 x 120 mm 870 x 300 x 120 mm 

Garantía: 2 años 2 años 

Certificado: CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 

CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 

   

 

  Iluminación exterior  y pública  



 

15 

 

 

 

 

  serie 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS   

 Rvd - 80w - s6  Rvd - 100w - s6  

Eficiencia: 80 Lm/W 80 Lm/W 

Potencia: 80W 100W 

Flujo luminoso: 6.400 Lm 8.000 Lm 

Tensión de entrada: 90-260VAC 90-260VAC 

Color de emisión: Blanco cálido 

Blanco puro 

Blanco cálido 

Blanco puro 

Temperatura color: Bp 5.000 ï 7.000K,  

Bc 3.000 ï 4.000K 

Bp 5.000 ï 7.000K,  

Bc 3.000 ï 4.000K 

Vida útil: 50.000 horas 50.000 horas 

Dimensión: 780 x 400 x 120 mm 780 x 400 x 120 mm 

Garantía: 2 años 2 años 

Certificado: CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 

CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 
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PARÁMETROS   

 R vd - 30w - s6  Rvd - 50w - s6  

Eficiencia: 80 Lm/W 80 Lm/W 

Potencia: 30W 50W 

Flujo luminoso: 2.400 Lm 4.000 Lm 

Tensión de entrada: 90-260VAC 90-260VAC 

Color de emisión: Blanco cálido 

Blanco puro 

Blanco cálido 

Blanco puro 

Temperatura color: Bp 5.000 ï 7.000K,  

Bc 3.000 ï 4.000K 

Bp 5.000 ï 7.000K,  

Bc 3.000 ï 4.000K 

Vida útil: 50.000 horas 50.000 horas 

Dimensión: 710 x 300 x 120 mm 710 x 300 x 120 mm 

Garantía: 2 años 2 años 

Certificado: CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 

CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 
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PARÁMETROS    

 Rvd - 45w - s7  Rvd - 60w - s7  Rvd - 80w - s7  

Eficiencia: 130 Lm/W 130 Lm/W 130 Lm/W 

Potencia: 45W 60W 80W 

Flujo luminoso: 5.850 Lm 7.800 Lm 10.400 Lm 

Tensión de entrada: 110V, 220V, 277V 110V, 220V, 277V 110V, 220V, 277V 

Color de emisión: Blanco cálido 

Blanco puro 

Blanco cálido 

Blanco puro 

Blanco cálido 

Blanco puro 

Temperatura color: Bp 5.200 ï 5.800K,  

Bc 4.200K (±200) 

Bp 5.200 ï 5.800K,  

Bc 4.200K (±200) 

Bp 5.200 ï 5.800K,  

Bc 4.200K (±200) 

Vida útil: 50.000 horas 50.000 horas 50.000 horas 

Dimensión: 580 x 260 x 150 mm 580 x 260 x 150 mm 660 x 370 x 150 mm 

Garantía: 4 años 4 años 4 años 

Certificado: CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 

CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 

CE, RoHS,  

ISO 9001:2000 
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